REMKO Elektroheizgerat EM 3000 | 3,2 kW
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Nennwidrmebelastung (kW)
3,2

Luftleistung (m3/h)
350

Schaltbare Heizleistung

2.2/3.2
Thermostat
eingebaut
e
INE
SKU
115-10002

Herstellernr.

1614505

* Raumthermostat eingebaut
* Leicht zu transportieren

* Umuweltfreundlich

* Heizelemente aus Edelstahl



Beschreibung Spezifikation

Schnelle, effektive Warme Uberall wo sie gebraucht wird Artikelnummer
115-10002
Robust, sicher und zuverlassig sind die transportablen REMKO Elektro-Heizautomaten. Keine
Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Warme umgesetzt. Durch das geringe Gewicht und die Schaltbare Heizleistung (kW)
kompakte Bauweise sind die Gerate universell einsetzbar. Das eingebaute Raumthermostat garantiert eine ~ 2:2/3:2
konstante Temperatur bei Gberraschend sparsamen Stromverbrauch.

Thermostat
* Vielseitige Einsatzmoglichkeiten auch in nicht gelufteten Raumen eingebaut
gelUfteten Raume
* Heizelemente aus Edelstahl Breite (cm)
* Umweltfreundlich 20
* Gerauscharmer Betrieb
* Leicht zu transportieren Luftleistung (m3/h)
* Vollautomatischer Betrieb 350

* Raumthermostat eingebaut

Frequenz (Hz)
50

Lange (cm)
40

Gewicht (kg)
8,6

Nennwarmebelastung (kW)
3,2

Hohe (cm)
34

spannung (V)
3,2

Hersteller
REMKO
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