
TSURUMI Schmutzwasserpumpe KTV2-8

SKU
109510

• Kabeleinführung absolut wasserdicht

• Trockenlaufsicher

• Langlebigkeit, höchste Verschleißbeständigkeit

• Leichtbauweise durch Aluminium



Beschreibung

Die KTV-Serie wird aus modernsten Werkstoffen gefertigt, um höchste Verschleißbeständigkeit bei niedrigem Gewicht zu erreichen.
Diese Pumpe ist sowohl für dein Einsatz auf Baustellen als auch für feste Installationen geeignet.
Der eingebaute Motorschutz über Thermofühler schützt den Motor gegen Überhitzung und Überlast und sorgt dafür, dass die Pumpe Trockenlaufsicher ist.
Der Motor kann auch bei kleinen wassermengen gekühlt werden. Diese Anordnung erlaubt den Einsatz von Tauch-pumpen auch bei Platzproblemen. Die Pumpe ist
Trocken-aufsicher (halbgetaucht oder im Schlürfbetrieb).

Vorteile:
• Kabeleinführung absolut wasserdicht
• Trockenlaufsicher
• Langlebigkeit, höchste Verschleißbeständigkeit
• Leichtbauweise durch Aluminium

Spezifikation

Artikelnummer
109510

Fördermedium
Schmutzwasser

Breite (cm)
20,0

Länge (cm)
20,0

Höhe (cm)
36,9

Gewicht (kg)
11,5

Druckstutzen (Zoll)
2

Seil-Ø (mm)
6

Pumpen-Typ
Schmutzwasserpumpe

Leistung/kW
0,75

Förderhöhe/m
15

Fördermenge l/min
320

Eintauchtiefe/m
10

Druckanschluss
AG

Kabellänge/m
10

spannung (V)
400

Antriebsart
Elektro

Absicherung (A)
1,8

Hersteller
Tsurumi



Medien




