ATIKA Betonmischer Profi 145 S FB | 230V

SKU
102822

Herstellernr.
322500

EAN

4004265008401
» groRzugig dimensionierte Trommellagerung
* robustes Fahrwerk mit Elastikradern

+ zweiteilige Trommel, konische Trommelform

» thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung




Beschreibung

Der Betonmischer Profi 145 S Uiberzeugt mit Eigenschaften, die am Bau wichtig sind, wie zum Beispiel ausgezeichnete
Haltbarkeit, reibungsloser Betrieb, leichte Bedienung und gute Mischergebnisse. Wahrend das robuste Fahrwerk mit
Elastikradern und die breite FuBplatte fUr sicheren Stand sorgen, nimmt der besonders verstarkte Rahmen alle auftretenden
Lasten ebenso souveran auf wie die grof8zigig dimensionierte Trommellagerung.

- gute Bedienbarkeit heillt auch schnelle Befiillung und leichtes Entleeren des Mischgutes

- der 700 W-Elektromotor mit thermischem Motorschutz und Wiederanlaufsicherung besticht durch Durchzugskraft und
Laufruhe

- die groRe, gebdrdelte Einfulléffnung der zweiteiligen Trommel sowie die konische Trommelform stellen beides sicher
- beste Mischergebnisse sichert das spezielle Rihrwerk

Spezifikation

Artikelnummer
102822

Reifenart
Elastik

Breite (cm)
68,0

Schutzklasse
IP 45

Zahnkranz
Kunststoff

Fassungsvermaogen (l)
145

Lange (cm)
120,0

Hohe (cm)
128,0

Gewicht (kg)
60,0

FuBbremse
ja

Leistung/kW
0,7

Elektr. Anschluss (V / Hz)
230V /50 Hz

spannung (V)
230

Hersteller
Atika

Antriebsart
Elektro



Medien




