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SUNDSTRÖM SR 200 Silikon-Vollmaske mit PC-visier
Artikelnummer:
493001

Herstellernummer:
H01-1212

EAN:

Marke:
SUNDSTRÖM

Preis:
297 €

Verzeichnis:
Sundström

Silikon-Maske mit PC-visier. FDA und BGA zugelassenes Pigment und Material. Vollmaske,
Textilkopfband, Trageriemen, Adapter SR 280-3, Vorfilter SR 221, Vorfilterhalter, Reinigungstuch und ID
Label.
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Beschreibung

Die Vollmaske SR 200 ist aus Silikon hergestellt und passt in der Größe zu den meisten Gesichtsformen.
Die Maske ist mit drei Einatem- und zwei Ausatemventilen versehen, so dass ein äußerst geringer
Atemwiderstand gewährleistet ist. Die Ventilklappen der Ausatemventile mit Abschirmung schützen das
Ventil und die Membrane gegen Staub und Farbpartikel. Die Konstruktion und Plazierung der
Ausatemventile verbessern die Möglichkeiten zu Kommunikation. Material und Farbstoff des
Maskenkörpers, FDA bzw. BGA, sind für den Lebensmittelbereich zugelassen, was die Gefahr von
Kontaktallergie minimiert. Die einfach verstellbaren Haltebänder sind am Visierrahmen und an den
Ausatemventilen befestigt, was in Verbindung mit einem großen Kopfnetz für eine bequeme und sichere
Passform sorgt. Das sphärisch geformte Visir aus kratzfestem Polykarbonat bietet ein großes Sichtfeld.
Die Maske wird entweder als Filterschutz in Verbindung mit einem Filter aus Sundströms Filtersortiment
oder als Atemgerät mit kontinuierlicher Luftzufuhr zusammen mit Druckluftzusatz SR 307 eingesetzt. SR
200 mit Schlauch SR 550 (PU) oder SR 551 (Gummi) ergänzt kann auch als Kopfteil mit Sundströms
Gebläse SR 500 oder SR 700 verwendet werden. Halter für Vorfilter sind in der Lieferung enthalten. Die
Vollmaske SR 200 ist zusammen mit dem Gebläse SR 500 EX für den Einsatz in explosiven Umgebungen
zugelassen. Aufbewahrung am besten in Box SR 344 alternativ Aufbewahrungstasche SR 339-1 bzw SR
339-2.

Spezifikation

Haltbarkeitsdauer (in Jahren) 10

Ausführung mit PC-Visier

Richtlinie 2 ATEX 2014/34/EU

Nomineller Schutzfaktor 1000 (GasX P3), 1000 (P3), 2000 (GasX)

Betriebstemperatur -10 - +55 °C, < 90 % RH

Herstellungsland Schweden

Medieninformationen
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Preisangaben auf diesem Datenblatt verstehen sich freibleibend. zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten.
UVP der Hersteller können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen
sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.


