PROBST Handabziehsystem TELEPLAN TP 150/260 gy 5
| 150-260 cm

SKU
109581

Herstellernr.
51010002

EAN
4,0549793768e+1

* In die Seitenteile integrierte Aufnahmevorrichtung fur zusatzliche
Handgriffe HG-ERGO-DUO.

* Eine Wasserwaagen-Libelle - ins TP Profil integriert zum Ablesen des
Gefalles

¢ Leicht, aber dennoch extrem stabil

* Lange Lebensdauer




Beschreibung Spezifikation

Das TELEPLAN TP Aluminiumprofil ist sichelférmig ausgebildet. Dadurch schneidet sich das TP selbst ins Artikelnummer
Planumsmaterial ein und weicht nicht nach oben aus! Ein starkes Dricken nach unten mit gleichzeit- 109581

igem Ziehen entfallt vollig! Insbesondere beim Abziehen von verdichtetem Sand, also auch dort, wo

aufgrund seitlicher Begrenzungen keine sagenden seitlichen Bewegungen der Abziehschiene méglich Verstellbereich (cm)

sind, bringt das sichelférmige TP Profil enorme Vorteile hinsichtlich Kraftaufwand und Arbeitsgeschwind- 0-127

igkeit bei hochster Qualitat des Planums.

Zwei TP Profile lassen sich so miteinander verbinden, dass sie auRerst einfach, aber dennoch stabil und Arbeitsbreite (cm)

robust, teleskopisch gegeneinander verstellt werden kdnnen. So kénnen mit ein und demselben 150-260
Werkzeug verschiedene Arbeitsbreiten abgezogen werden. .

. . , . . . I Material
Zwei unverlierbare Klammerteile zur stabilen Verbindung der beiden Profilteile. Alurminium

Mit stufenlos hohenverstellbaren Auflagen, Verstellbereich: 0 - 127 mm, bei Bedarf schnell abnehmbar.
, , o , _ . L _ Gewicht (kg)

* In die Seitenteile integrierte Aufnahmevorrichtung fur zusatzliche Handgriffe TP-HG und 6

* HG-ERGO-DUO.

* Eine Wasserwaagen-Libelle - ins TP Profil integriert zum Ablesen des Gefalles.

* Das Alu-Hohlprofil ist leicht, aber dennoch extrem stabil (geringes Gewicht: nur 1,3 kg pro Meter).

* Lange Lebensdaue



Medien







