
GreenMech Profi-Kleinhäcksler CS 100, 18 PS, E-
Starter

SKU
113978

• 18 PS-Version ist inklusive E-Start

• Stammdurchmesser bis 100 mm

• Gerade Messer, beidseitig geschliffen

• Hackrotor mit zwei leicht zu wendenden Klingen aus nachschleifbarem
Sheffield-Stahl



Beschreibung

Mit einer Breite von nur 76 cm erlaubt die kompakte Bauweise des CS 100 den Einsatz in beengten Räumen,
in die normale Häcksler nicht gelangen würden. Der kleine Häcksler lässt sich leicht direkt zum Material
transportieren. Das reduziert die Zeit, die man sonst für das Vorab-Zerkleinern und Heranholen des
Materials benötigt.
 
Der CS 100 hat eine Hacktrommel mit 2 Messern, die beidseitig geschliffen und daher drehbar sind. Die
Messer können so bei Bedarf einfach gedreht werden – das verdoppelt ihre Nutzungsdauer.
 
Der kraftvolle Auswurf der Hackspäne und der verstellbare Auswurftrichter ermöglichen das gezielte
Ausblasen auf einen Anhänger oder LKW.
 
Von einem 18 PS-starken Vanguard V-Twin Benzinmotor angetrieben, häckselt der CS 100 locker und leicht
Geäst und Hecken-Rückschnitt bis zu einem Stammdurchmesser von 10 cm. Dabei bewältigt er ca. 4 - 6 m3
Material pro Stunde.

Vorteile:
• 18 PS-Version ist inklusive E-Start
• Stammdurchmesser bis 100 mm
• Gerade Messer, beidseitig geschliffen
• Hackrotor mit zwei leicht zu wendenden Klingen aus nachschleifbarem Sheffield-Stahl

Spezifikation

Artikelnummer
113978

Gewicht (kg)
195

Hersteller
GreenMech

Höhe Zufuhrtrichter (mm)
840

Drehzahl (U/min)
2.400

Häckselmenge (m)
4 bis 6 m³ Hackspäne

Rotor Schneidbreite (mm)
315

Material-Auswurf (m)
5-8

Max. Stammdurchmesser (mm)
100

Breite@mm
760



Medien


