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2  aschinengewicht mit 75 kg Fahrer
3  Diese erte wurden unter bestimmten edingungen bei maximaler otordrehahl gemessen und 
    knnen entsprechend der etriebssituation abweichen.
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TECHNISCHE DATEN

itte beachten:
 Die Tragfhigkeit der aschine wurde nach IS 10567 ermittelt d. h. 75 der statischen ippbelastung bw. 
   87 der hydraulischen Tragfhigkeit der aschine werden nicht überschritten.
 Die ublasten wurden inkl. der Standardschaufel aken und Seilschlingen bw. anderen ilfsmitteln ermittelt.
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* Die technischen Daten uber den Arbeitsbereich der 
Maschine wurden mit dem Kubota Original – Tieflo ffel 
ermittelt, ohne Schnellwechseleinrichtung.

* Technische Daten konnen jederzeit und ohne 
vorherige Benachrichtigung zum Zweck der 
Produktverbessserung verandert werden.

★ Technische Daten und Informationen dienen nur zur Darstellung im Prospekt. 
Bitte beachten Sie beim Arbeiten mit entsprechenden Baumaschinen die gu ltigen Arbeitsschutz- und 
Sicherheitstechnischen – Bestimmungen in dem jeweiligen Einsatzgebiet. 
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1090 mm Lo ffelstiel
1190 mm Lo ffelstiel 

Einheiten in: mm


